tesa® ACXplus 7056
High Transparency

Toote Teave

ACXP!Us 1500 um

Toote kirjeldus

tesa® ACXP's 7056 on labipaistev akriiiilsiidamikuga teip. See koosneb kvaliteetsest akriiiilsiisteemist, mida
iseloomustavad eelkdige liimiihenduse tugevus, pingete hajutamine ning temperatuuri- ja ilmastikukindlus.

. suurele labipaistvusele on see teip eriti sobiv labipaistvate ja -kumavate materjalide, nagu klaasi voi akritlplasti
liimihendamiseks ehitusel.
- tugev akritlaslumaterjal kompenseerib liimihendatud detailide erinevat termilist pikenemist.

Rakendused

Kasutatakse ldbipaistvate ja -kumavate materjalide limihendamiseks jargmistes todstusharudes:

- *vaheseinad

- markide tootmine

- dekoratiivsed klaaspaneelid
Tehniline informatsioon (uldine)

Siinsed andmed on kujundlikud ning neid ei saa kasitleda spetsifikatsioonidena.

Toote ehitus

«  P&himiku materjal Tugev akrudl - Kogupaksus 1500 pm
« Liimi tiup puhas akridl - Varvus labipaistev
Adhesioon
« Nakkuvus terasega (3 paeva 26 N/cm
parast)
Lisateave

PV24 = sinine kaitsekile
+ tesa® ACXP!Us 7056 on tunnustatud ULi standardi 746C alusel. ULi register QOQW2.E309290
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tesa® ACXplus 7056
High Transparency

Toote Teave

Lahtittlus

tesa® tooted tdestavad ndudlikes tingimustes paevast pdaeva oma suurepdrast kvaliteeti ja on allutatud korrapdrasele
rangele tootmisjarelevalvele. Kogu eelnimetatud tehniline teave ja kdik andmed tuginevad meie parimatele teadmistele
ja praktilistele kogemustele. Esitatud vaartusi tuleks kasitleda keskmistena ja neid ei tohiks kasitleda kindlaksmaaratud
spetsifikatsioonidena. Seetlttu ei saa tesa SE anda peale seadusest tulenevate garantiide mingeid otseseid ega
kaudseid garantiisid, sealhulgas mitte mingeid tuletatud garantiisid toodete kasutatavuse voi teatud otstarbeks sobivuse
kohta. Kasutaja ulesanne on kindlaks maarata, kas tesa® toode on kohane soovitud otstarbeks ja sobib rakendatava
paigaldusmeetodiga. Kahtluste korral annab meie tehnilise toe personal teile meelsasti nou.
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