
tesa® 64295
Tuote Tiedot

Kierrätettävä paperipohjainen kuljetusteippi

Tuotteen kuvaus
tesa® 64295 on kierrätettävä paperipohjainen teippi kiinnittämiseen kuljetuksen ajaksi. Sillä on erinomainen tarttuvuus ja
irrotettavuus, ja teipin paperi on kestävästi hoidetuista lähteistä.

Kestävä Näkökohdat

Lisätietoja: https://www.tesa.com/product-sustainability

Ominaisuudet
• Selkäaineen paperi on peräisin kestävästi hoidetuista lähteistä
• > 75 %* sisällöstä biopohjaista

75 %* sisällöstä biopohjaista 75 %* sisällöstä biopohjaista
• Kierrätyskelpoinen hävitettynä paperimateriaalin yhteydessä (kierrätettävyys testattu PTS-RH 021:2012 mukaisesti).
• Liuottimeton luonnonkumiliima
• Paperinen hylsy on valmistettu kokonaan kierrätyspaperista, joka on peräisin kestävästi hoidetuista lähteistä.

Käyttökohteet
• Suunniteltu kodinkoneiden ja toimistoautomaation käyttökohteisiin
• Hyllyjen, säiliöiden ja lokeroiden pitämiseen paikoillaan

Tekniset tiedot (keskiarvot)

Tämän osan arvoja olisi pidettävä edustavina / keskiarvoina, eikä niitä tulisi käyttää eritelmiin.

Tuotteen sisältö
• Selkäaineen materiaali Paperi
• Liimatyyppi luonnonkumi

• Kokonaispaksuus 240 µm
• Väri ruskea

Tuotevalikoima
• Saatavilla olevat värit ruskea

Ominaisuudet
• Murtovenymä 16 %
• Vetolujuus 140 N/cm
• Ei värjääntymistä kyllä

• Irrotettavissa jälkiä jättämättä kyllä
• Läpinäkyvyys ei
• Liuotin vapaa kyllä
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Tarttuvuus
• teräkseen 4 N/cm

Lisätiedot
Testimenetelmän PTS-RH 021:2012 perusteella 71,7 % tuotteesta on kierrätettävissä. Kierrätettävyysprosentilla tarkoitetaan
osuutta, joka voidaan käyttää uudelleen paperinvalmistuksessa lukuun ottamatta vesiliukoisia aineita. Kierrätys onnistuu
parhaiten, kun teippi kierrätetään yhdessä paperimateriaalin kanssa. Huomaa, että 28,3 % tuotteesta liima mukaan lukien
ei ole kierrätettävissä ja on hävitettävä kierrätysprosessin aikana.
• Prosenttiosuus lasketaan painon mukaan

Vastuuvapauslauseke

tesa®-tuotteet näyttävät toteen erinomaisen laatunsa päivittäin, vaativissa oloissa, ja niiden laatua tarkkaillaan säännöllisesti.
Kaikki tekniset tiedot ja yllä oleva informaatio perustuvat uusimpaan tietämykseemme, jonka olemme saaneet käytännön
kokemuksista. Nämä ovat keskimääräisiä arvoja, eikä sovellu määrittelyä varten. Niitä voidaan ainoastaan käyttää tiettyihin
tarkoituksiin siinä määrin, kun on erillisessä sopimuksessa sovittu. tesa SE sanoutuu kuitenkin irti kaikista nimenomaisesti
tai epäsuorasti ilmaistuista takuista, mukaan lukien kaikki epäsuorasti ilmaistut takuut tuotteen markkinoitavuudesta tai
soveltuvuudesta tiettyyn käyttötarkoitukseen, näihin kuitenkaan rajoittumatta. Sen takia käyttäjän vastuulla on aina päättää,
sopiiko joku tesa ®-tuote aiottuun käyttötarkoitukseen ja sovellettavaan käyttötapaan. Jos olet epävarma, ota yhteyttä
tekniseen tukeemme.
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