
tesa® Insect Stop Moustiquaire plissée en
aluminium pour fenêtres de toit, télescopique
Information Produit

BNR 55804

Description produit
Ce store plissé avec moustiquaire a été spécialement conçu pour les puits de lumière. Les profilés télescopiques en
aluminium facilitent l’installation, car aucune découpe n’est nécessaire. Grâce aux tesa Powerstrips® haute performance, la
moustiquaire peut être fixée sans perçage. Cela réduit le temps d’installation et limite l’utilisation d’outils.

Caractéristiques
• Moustiquaire innovante, store plissé pour puits de lumière : profilés télescopiques précis et réglables en aluminium
• Moustiquaire spécialement conçue pour les puits de lumière : empêche les mouches et les araignées de pénétrer à

l’intérieur
• Fixation sans perçage, vis ou chevilles : fixation facile grâce à tesa Powerstrips® (à condition que la surface soit stable)
• Installation rapide – nécessite peu d’outils : installation plus rapide et moins compliquée que les solutions générales de

protection contre les insectes
• Ajustement progressif de la longueur : grâce aux profilés latéraux télescopiques, réglables entre 116 et 164 cm – sans

découpe.
• Le tissu plissé peut être raccourci à l’aide du cutter fourni : largeur réglable entre 68 cm et 102 cm
• Cassette coulissante télescopique : Réglable à la largeur souhaitée
• Convient aux fenêtres placées sur un toit incliné
• Look élégant : profilés latéraux et cassettes plissées blancs.
• La moustiquaire tesa est garantie 5 ans
• Ne peut être monté que sur une surface de toit plate

Informations techniques (valeurs moyennes)

Les valeurs dans cette section doivent être considérées comme représentatives ou standards uniquement et ne doivent
pas être utilisées à des fins spécifiques.

Conception du produit
• Type de masse adhésive caoutchouc

synthétique
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Pour plus d´informations sur ce produit, visitez http://l.tesa.com/?cp=NaN

http://l.tesa.com/?cp=NaN


tesa® Insect Stop Moustiquaire plissée en
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Propriétés / Valeurs de performance
• Batterie incluse non
• Champ d'application Fenêtre, Maison
• Garantie 5 years
• Installation of products Via ruban adhésif, /

languettes /
application liquid (ex:
colle)

• Mailles 7.5 threads/cm
• Matériau Aluminium

• Piles recquises non
• Retrait sans résidus oui
• Réutilisable oui
• Réutilisable avec Languette Adhésive

1kg Papier peint
• Surfaces appropriées Bois lisse, Papier

peint
• Temps d'installation moyen 0.45 hour(s)

Avertissement

Tous les produits tesa® sont soumis à des contrôles rigoureux qui garantissent une qualité irréprochable. Toutes les
informations et données techniques mentionnées ci-dessus sont données de bonne foi sur la base de notre expérience. Elles
sont considérées comme des valeurs moyennes et ne conviennent pas pour une valeur précise destinée à un cahier des
charges. C'est pourquoi, tesa SE ne peut donner de garanties expresses ou implicites de qualité marchande ou d'adéquation
à un usage particulier. Il est du devoir de l'acheteur (du client) de tester l'adéquation des produits à un usage spécifique par
un test approprié. En cas de doute, notre service technique se fera un plaisir de vous venir en aide.
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