
tesa® Rideau magnétique Insect Stop
Information Produit

BNR 55384, 55394, 55374

Description produit
Le rideau magnétique pour portes de patio et de balcon offre une protection fiable contre les insectes grâce à une
installation sans outil et sans perçage. Des aimants intégrés facilitent le passage sans avoir besoin d’ouvrir ou de fermer le
rideau avec la main. Le ruban autoadhésif large et résistant permet une fixation rapide et sans effort.

Caractéristiques
• Magnétique et pratique : ce rideau moderne se referme automatiquement après un passage
• Moustiquaire innovante spécialement conçue pour les portes de balcon et de patio : empêche les insectes et les

araignées de pénétrer à l’intérieur
• Fixation facile à l’aide d’un ruban autoadhésif : pour une fixation facile et rapide sans perçage ni outils
• Rideau magnétique avec ruban autoadhésif large et résistant : ce puissant ruban adhésif est destiné à un usage

permanent
• Idéal pour les appartements en location : ne laisse pas de trous dans le mur
• Visibilité optimale à travers les fenêtres : le tissu anthracite sans trace offre une grande transparence.
• Fermeture silencieuse du rideau à la volée : de puissants aimants cousus garantissent une fermeture silencieuse.
• Pas d’ouverture ou de fermeture manuelle : idéale pour les familles avec enfants, elle est également pratique pour les

propriétaires d’animaux de compagnie.
• Rideau anti-insectes, facile d’entretien : laver à la main à 30 °C de préférence
• Installation facile pour tous : coupez le ruban autoadhésif à la taille souhaitée, fixez-le au cadre de la porte sur tout le

pourtour, fixez le rideau, c’est fait
• Disponible en différentes tailles : 0,80 m × 2,00 m, 0,90 m × 2,10 m, 1,00 m × 2,10 m et 1,20 m × 2,40 m – il n’est donc

pas nécessaire de couper le rideau

Application
• Installation facile pour tous : coupez le ruban autoadhésif à la taille souhaitée, fixez-le au cadre de la porte sur tout le

pourtour, fixez le rideau, et voilà !

Informations techniques (valeurs moyennes)

Les valeurs dans cette section doivent être considérées comme représentatives ou standards uniquement et ne doivent
pas être utilisées à des fins spécifiques.

Conception du produit
• Type de masse adhésive acrylique
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Propriétés / Valeurs de performance
• Champ d'application Maison
• Installation of products Via ruban adhésif, /

languettes /
application liquid (ex:
colle)

• Mailles 9 threads/cm
• Matériau Polyester

• Retrait sans résidus non
• Réutilisable oui
• Temps d'installation moyen 0.15 hour(s)

Avertissement

Tous les produits tesa® sont soumis à des contrôles rigoureux qui garantissent une qualité irréprochable. Toutes les
informations et données techniques mentionnées ci-dessus sont données de bonne foi sur la base de notre expérience. Elles
sont considérées comme des valeurs moyennes et ne conviennent pas pour une valeur précise destinée à un cahier des
charges. C'est pourquoi, tesa SE ne peut donner de garanties expresses ou implicites de qualité marchande ou d'adéquation
à un usage particulier. Il est du devoir de l'acheteur (du client) de tester l'adéquation des produits à un usage spécifique par
un test approprié. En cas de doute, notre service technique se fera un plaisir de vous venir en aide.

Avertissement

Tous les produits tesa® sont soumis à des contrôles rigoureux qui garantissent une qualité irréprochable. Toutes les
informations et données techniques mentionnées ci-dessus sont données de bonne foi sur la base de notre expérience. Elles
sont considérées comme des valeurs moyennes et ne conviennent pas pour une valeur précise destinée à un cahier des
charges. C'est pourquoi, tesa SE ne peut donner de garanties expresses ou implicites de qualité marchande ou d'adéquation
à un usage particulier. Il est du devoir de l'acheteur (du client) de tester l'adéquation des produits à un usage spécifique par
un test approprié. En cas de doute, notre service technique se fera un plaisir de vous venir en aide.
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