
 Gamme de rubans adhésifs transfert  
 tesa® 755xx pour des applications  
 de laminage et de transformation 

Notre nouvelle gamme de rubans adhésifs transfert  
tesa® 755xx : les rubans adhésifs de transfert polyvalents 
parfaits pour les applications de fixation et de laminage 
multi-usages et légères 

•  Convient à de nombreuses applications en raison de sa très bonne 

adhérence initiale sur une grande variété de surfaces

•  Haute durabilité : il résiste à la température, à l'humidité et au vieillissement

•  Doté de la masse adhésive du tesa® 4965 éprouvé et reconnu
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Les produits tesa® démontrent jour après jour leur qualité exceptionnelle dans des conditions exigeantes et 
sont régulièrement soumis à des contrôles stricts. Toutes les informations et données techniques mentionnées 
ci-dessus sont fournies de bonne foi sur la base de notre expérience pratique. Elles doivent être considérées 
comme des valeurs moyennes et ne sont pas adaptées aux cas spécifi ques. Par conséquent, tesa s.a.s. ne 
peut donner aucune garantie, expresse ou implicite, concernant notamment, mais pas uniquement, la qualité 
marchande ou l’adéquation à un usage particulier. Il appartient à l'utilisateur de déterminer si le produit tesa® 
convient à un usage spécifi que et est adapté au mode d'application utilisé. En cas de doute, notre assistance 
technique se fera un plaisir de vous aider.

Fixation légère Laminage mousse Fixation des tissus et textiles

Durable et conformable
pour tous types de tâches
de laminage et de fi xation
Domaines d’application

• Laminage de pièces et de matériaux légers

• Laminage de mousses, feutres, tissus, fi lms souples 

 et textiles

• Laminage de systèmes de revêtement de sol

•  Fixation de membranes 

• Laminage de matériaux d'isolation

•  Raccord

Caractéristiques du produit

•  Ruban adhésif de transfert conçu pour être hautement 

conformables, adaptée à une large gamme d'applications

•  Très bonne adhérence initiale sur une grande variété 

de matériaux, y compris les surfaces à faible énergie 

de surface

•  Haute durabilité grace à une très bonne résistance 

à la température et à l'humidité

• Excellentes propriétés de découpe

Références pour les applications

Données techniques

Produit/NART Support
Type de masse 
adhésive Couleur

Épaisseur 
totale [µm] 

Type de 
protecteur

Épaisseur du 
protecteur [µm]

Adhérence 
sur acier [N/cm]

Adhérence 
sur PE [N/cm]

Dimensions 
[m x mm]

75505-60000-20 Aucun
Acrylique 
tackifié

Transparent 50
Glassine, 
imprimé

70 8,5 3,5 200 x 1372

75505-60000-12 Aucun
Acrylique 
tackifié

Transparent 50 PET 75 8,5 3,5 200 x 1372

75507-60000-20 Aucun
Acrylique 
tackifié

Transparent 75
Glassine, 
imprimé

70 11 4,5 200 x 1372

75507-60000-12 Aucun
Acrylique 
tackifié

Transparent 75 PET 75 11 4,5 200 x 1372

75507-60000-00 Aucun
Acrylique 
tackifié

Transparent 75
Glassine, 
non imprimé

70 11 4,5 300 x 1372

75515-60000-20 Aucun
Acrylique 
tackifié

Transparent 125
Glassine, 
imprimé

70 12 6 200 x 1372

75515-60000-12 Aucun
Acrylique 
tackifié

Transparent 125 PET 75 12 6 200 x 1372
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