
tesa® Powerstrips Vario
függönyakasztó
Termék Információk

BNR 58034, 58047

Termékleírás
Ezek a ragasztós rögzítésű tesa Powerstrips függönyakasztók tökéletes megoldást nyújtanak bármilyen szabvány konyha-
vagy fürdőszobafüggöny közvetlenül az ablakkeretre történő felakasztására – lyukak fúrása nélkül.

Jellemzők
• Ez a „kettő az egyben” akasztó a legtöbb fajta vitrázsrúd rögzítésére és felakasztására alkalmazható
• Minden szabványos vitrázsrudat megtart 1 kg súlyig
• A Powerstrips® technológiának köszönhetően nyom nélkül eltávolítható
• Egy pillanat alatt alkalmazható, nem hagy csúnya furatokat vagy szögnyomokat
• A vitrázsakasztó újra felhasználható a tesa kis méretű Powerstrips szalagjával
• Teljesen eltakart tesa Powerstrip®

Alkalmazások
Használati útmutató – Lépésről lépésre 1. Tisztítsa meg a felületet alkohollal vagy szilikonmentes üvegtisztító szerrel
2. Tegye a felületre a kis méretű Powerstrip csíkot, és nyomja rá legalább 5 másodpercig
3. Nyissa ki az akasztót, és ragassza rá az akasztó hátsó oldalát a csíkra, majd nyomja oda legalább 5 másodpercig
4. Csukja be és pattintsa be az akasztót.

Technikai adatok (átlagértékek)

Az ebben a részben leírt értékek csupán jellemző, tipikus értékek, ezért specifikációs céllal nem használhatók.

Termékszerkezet
• Ragasztóanyag típusa szintetikus kaucsuk
• Kampó alak Négyszögletes

• Szilikonmentes igen
• Tartóerő legfeljebb 1 Kg

Tulajdonságok / Teljesítményértékek
• Alkalmazási terület Hivatal, Konyha,

Nappali, Óvoda,
Folyosó, Fürdőszoba

• Anyag PS (polisztirol)
• Application temperature from -15 °C
• Hőmérsékletállóság igen
• Nedvességállóság nem
• Nyom nélkül eltávolítható igen
• Olaj- és zsírálló nem

• Oldószermentes igen
• Ozone resistance igen
• Újrafelhasználható igen
• UV-állóság nem
• Vegyszerálló nem
• Veszélyes anyag nem
• Vízhatlan nem

O
ld

al
 1 

/ 2
 –

 É
rv

én
ye

ss
ég

 k
ez

de
te

 2
4.

11
.12

 –
 h

u-
H

U

További termék információért kérjük keresse fel weboldalunkat: http://l.tesa.com/?cp=NaN

http://l.tesa.com/?cp=NaN
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függönyakasztó
Termék Információk

Felelősségi nyilatkozat

A tesa® termékek megfelelő körülmények között nap mint nap bizonyítják lenyűgöző minőségüket, amelyet a rendszeres
és szigorú ellenőrzéseknek köszönhetnek. Minden technikai adatot és információt legjobb tudásunk, valamint gyakorlati
tapasztalataink alapján nyújtunk át Önnek. Ezeket az adatokat átlagértéknek kell tekinteni, amelyek nem alkalmazhatóak
specifikációként. Ebből adódóan a tesa SE nem tud szavatosságot vállalni termékei minden, általa nem ismert felhasználási
területére, ezért a felhasználó felelőssége eldönteni, hogy az általa választott tesa® termék megfelel-e céljainak. Amennyiben
bármilyen kérdés felmerül, technikai részlegünk örömmel áll rendelkezésére.
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