
tesa® 7190
Informazioni Prodotto

Film decorativo altamente performante per Black Out Design e per protezione di superfici
delicate

Descrizione prodotto
Il nastro adesivo è composto da un film di PVC nero rivestito con un adesivo di acrilico puro. tesa® 7190 può essere
utilizzato per applicazioni decorative interne ed esterne nell’automotive.

Il prodotto è caratterizzato da una superficie senza imperfezioni e proprietà adesive di lunga durata. Può anche essere
applicato per proteggere in maniera permanente i componenti della vettura da danni meccanici e per sigillare i fori sulla
carrozzeria.
Il film è modellabile con il calore e può essere applicato anche su superfici 3D.

Caratteristiche
• The product features perfect optical appearance and long lasting adhesion properties.
• The film can be shaped when heated and can also be used on 3D-surfaces.
• tesa® 7190 can be applied for exterior and interior decorative purposes in the automotive industry.

Applicazione
tesa® 7190 è progettato per applicazioni decorative interne ed esterne e per la protezione permanente sulla carrozzeria.
Questo nastro ha un aspetto privo di imperfezioni e proprietà adesive di lunga durata su superfici verniciate.

Informazioni Tecniche (valori medi)

I valori presenti in questa sezione dovrebbero essere considerati rappresentativi e non dovrebbero essere usati per scopi
precisi.

Composizione prodotto
• Supporto film di PVC
• Massa adesiva acrilico
• Tipo di liner carta politenata
• Spessore totale 185 µm

• Colore nero
• Colore del liner bianco
• Peso del liner 138 g/m²

Proprietà/Valori di prestazione
• Allungamento a rottura 250 %
• Resistenza alla trazione 60 N/cm
• Adatto per la fustellatura si

• Finitura superficiale opaca si
• Resistenza ad agenti chimici ottimo
• Resistenza all'abrasione buono

Info addizionali
Il materiale può essere rilasciato sotto forma di rotolo o di fustellati.
Lo speciale liner in carta garantisce un accurato processo di fustellatura e un perfetto svolgimento durante l’applicazione.
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Per ulterioni informazioni sul prodotto vistitare http://l.tesa.com/?ip=07190
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Disclaimer

I nastri adesivi tesa vengono utilizzati in svariati settori per rispondere ad un’amplissima casistica di necessità. Le nostre
pubblicazioni riportano numerosi esempi d’uso tendenti ad indirizzare l’utilizzatore verso la miglior soluzione di uno specifico
problema. Ogni prodotto tesa è stato sviluppato per essere idoneo ad una particolare gamma di applicazione. Ciononostante,
l’esperienza dimostra che anche a riguardo di un dato problema le soluzioni possono differire da caso a caso. Per questo
è auspicato che si proceda, ove possibile ai propri tests, allo scopo di meglio verificare l’attitudine del nastro adesivo
tesa scelto alla specifica prestazione richiesta. Il servizio tecnico tesa è a completa disposizione. Tutte le informazioni e le
raccomandazioni riportate nelle nostre pubblicazioni sono frutto di esperienza teorica e pratica e sono divulgate nella più
assoluta buona fede, anche se non comportano alcuna forma di garanzia, né possono essere considerate base per specifiche
tecniche.
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