
tesa® 4124
Produkto InformacijaĮ

Premium kokybės bendros paskirties dėžių sandarinimo juosta

Produkto aprašymas
tesa® 4124 yra premium kokybės pakavimo juosta su PVC plėvelės pagrindu ir natūralaus kaučiuko klijais. Ji puikiai tinka
visų rūšių kartonui ir saugiai uždaro vidutinio ir didelio svorio dėžes. tesa® 4124 išvyniojama lygiai ir be triukšmo, todėl
puikiai tinka rankinei ir automatinei pakavimo įrangai.

Kaip patvirtina stambios atliekų perdirbimo bendrovės ir popieriaus gamyklos, juostos likučiai ant pakuotės nesukelia
kliūčių kartono atliekų perdirbimui.

Funkcijos
• The carton sealing tape shows excellent performance on all kinds of cardboards and ensures a safe closure of medium-

and also heavy-weight cartons.
• The tape has a high tensile strength, making it very tearproof.
• tesa® 4124 unwinds smoothly and without noise, which makes it ideal for use in hand dispensers and automatic sealing

equipment.
• The process of cardboard waste recycling will be not disrupted, as confirmed by leading recycling companies and

paper mills.

Application Fields
tesa® 4124 yra naudojama vidutinio svorio ir sunkioms dėžėms pakuoti rankiniu ir automatiniu būdu.

Techninė informacija (vidutinė reikšmė)

Šajā sadaļā norādītās vērtības jāuzskata tikai par raksturīgām vai tipiskām un nedrīkst tikt lietotas specifikāciju
sagatavšanas nolūkā.

Product Construction
• Pagrindo medžiaga PVC plėvelė
• Klijų tipas natūralus kaučiukas

• Bendras storis 65 µm

Properties/Performance Values
• Pailgėjimas trūkimo vietoje 60 %
• Atsparumas tempimui 60 N/cm

• Automatinis klijavimas taip
• Rankinis klijavimas taip

Adhesion to Values
• plienu 3.2 N/cm
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Norėdami gauti naujausios informacijos apie šį gaminį, apsilankykite http://l.tesa.com/?ip=04124
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Papildoma informacija
Ant tesa® 4124 galima nesunkiai spausdinti. Galimos spalvos: balta, ruda ir skaidri

Atsisakymas

Įspūdinga tesa® gaminių kokybė pasitvirtina kiekvieną dieną, įvairiomis sudėtingomis sąlygomis. Be to, gaminiai yra nuolat
kruopščiai tikrinami. Visa pirmiau pateikta techninė informacija ir duomenys yra pagrįsti mūsų turimomis žiniomis ir sukaupta
praktine patirtimi. Šie duomenys laikytini vidutinėmis vertėmis ir gali netikti konkrečiai specifikacijai. Todėl tesa SE, išskyrus
taikomais įstatymais nustatytas garantijas ir imperatyviomis nuostatomis nustatyas vartotojo teises, negali suteikti jokių
tiesioginių ar numanomų garantijų, įskaitant, bet tuo neapsiribojant, bet kokias numanomas komercinės naudos arba
tinkamumo tam tikram tikslui garantijas. Naudotojas atsakingas pats nuspręsti, ar kuris nors tesa® gaminys tinka tam tikrai
paskirčiai ir naudotojo pasirinktam taikymo būdui. Jeigu turite kokių nors abejonių, mūsų techninės pagalbos darbuotojai
mielai jums patars.
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