
tesa® Softprint 52117
Steel Master TP
Produkt Informasjon

Skumtape (bløt) til montering av klisjéer i forbindelse med kombinasjon- og raster trykk

Produktbeskrivelse
tesa® 52117 Softprint Steel Master er en dobbelbestrøket skumtape, utviklet spesielt for feste av fotopolymerplater med en
tykkelse på 1,4 mm eller 1,70 mm i fleksografisk etikettrykk.

Det myke skummet gjør den til en perfekt løsning for trykkombinasjoner og skjermer.

Skumegenskaper
• Meget sammentrykkbart skum med overlegen tilbakevendingsegenskaper for god trykkvalitet
• Langvarige tilbakevendingsegenskaper for forlenget og høyhastighets utskriftskjøringer
• lav tykkelsestoleranse for rask trykkeforberedelse og redusert avfall

Klebeegenskaper
• Høy bindekraft på den åpne siden mot stålsylinder eller krage for å unngå platebevegelse
• God nok bindekraft til plater for å unngå løs kant eller platebevegelse
• Ikke-økende kontrollert bindekraft for lett reposisjonering og for enkel avmontering av tynnere plater
• Veldig god bindekraft for demontering uten at det etterlater seg rester

Ytterligere egenskaper
• Det pregede PP-innlegget forhindrer dannelse av luftlommer ved montering av plate
• Rødfarge markering indikerer mykt skum

Applikasjon
tesa® 52117 Softprint Steel Master er en 380µm (15 mil) kategori dobbelbestrøket skumtape, utviklet spesielt for feste av
fotopolymerplater med en tykkelse på 1,4 mm eller 1,70 mm i fleksografisk etikettrykk.

Teknisk informasjon (gjennomsnittsverdier)

Verdiene i dette avsnittet skal bare anses som representative / gjennomsnittlig og skal ikke brukes til spesifikasjon.

Produktinnhold
• Bæremateriale PE skum med

filmlaminering
• Klebetype Modifisert akryl

• Type liner PP
• Total tykkelse 430 µm

Egenskaper / ytelsesverdier
• Color of logo Rød
• Hardhet Bløt

• Kategori for tykkelse 380
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For oppdatert informasjon om dette produktet, vennligst besøk http://l.tesa.com/?ip=52117

http://l.tesa.com/?ip=52117
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Ansvarsfraskrivelse

tesa produkter beviser sin gode kvalitet dag inn og dag ut under krevende forhold, og blir regelmessig underlagt strenge
kontroller. All informasjon og alle anbefalinger blir gitt etter vår beste viten og på basis av vår praktiske erfaring. Dog kan tesa
SE ikke gi noen garantier, uttrykkelig eller indirekte, inklusive, men ikke begrenset til, enhver indirekte garanti på salgbarhet
eller egnethet til et bestemt formål. Derfor er brukeren selv ansvarlig for å teste, om tesa produktet er egnet til et bestemt
formål, og egnet til brukerens måte å anvende det på. Hvis du er i tvil, så står våres medarbeidere innen teknisk support til
rådighet for å hjelpe deg.

Ansvarsfraskrivelse

tesa produkter beviser sin gode kvalitet dag inn og dag ut under krevende forhold, og blir regelmessig underlagt strenge
kontroller. All informasjon og alle anbefalinger blir gitt etter vår beste viten og på basis av vår praktiske erfaring. Dog kan tesa
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