
tesa® 7190
Product Informatie

Hoogwaardige decoratieve folie voor Black Out Design en permanente bescherming van
gevoelige oppervlakken.

Kenmerken
• Het product heeft een perfect optisch uiterlijk en langdurige hechtingseigenschappen.
• De folie kan worden gevormd wanneer hij wordt verwarmd en kan ook worden gebruikt op 3D-oppervlakken.
• tesa® 7190 kan worden gebruikt voor decoratieve doeleinden in exterieurs en interieurs in de automotive industrie.

Toepassing
tesa® 7190 is ontworpen voor decoratieve toepassingen in exterieur en interieur en voor permanente bescherming rond
de carrosserie.
Deze tape heeft een perfect visueel uiterlijk en hecht langdurig op geverfde oppervlakken.

Technische informatie

De waarden in deze sectie zijn representatief bedoeld en mogen niet gebruikt worden voor specifieke doelen.

Product Constructie
• Drager PVC-folie
• Type kleefmassa acryl
• Type voering poly-gecoat papier
• Totale dikte 185 µm

• Kleur zwart
• Gewicht voering 138 g/m²
• Kleur voering wit

Eigenschappen / Prestatiewaarden
• Rekkracht 60 N/cm
• Bestendigheid tegen

chemicaliën
zeer goed

• Geschikt voor stansen ja

• Matte oppervlakafwerking ja
• Schuurbestendigheid goed

Aanvullende informatie
Het materiaal kan op rol of als stansvorm worden geleverd.
De speciale papieren liner garandeert een nauwkeurig stansproces en een perfecte hantering tijdens het aanbrengen.
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Voor de meest recente informatie over dit product ga naar http://l.tesa.com/?ip=07190

http://l.tesa.com/?ip=07190
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Disclaimer

tesa® producten bewijzen dag in dag uit hun indrukwekkende kwaliteit onder zware omstandigheden en worden regelmatig
aan strenge controles onderworpen. Alle hierboven vermelde technische informatie wordt naar beste kennis en op basis
van onze ervaringen in de praktijk aangeboden. Zij dient beschouwd te worden als een gemiddelde waarde en is niet
geschikt als specificatie. Om deze reden kan tesa SE geen waarborg verstrekken, expliciet noch impliciet, ten aanzien van
verhandelbaarheid of geschiktheid voor een bepaald doel. De gebruiker is dan ook zelf verantwoordelijk of het tesa product
geschikt is voor een bepaald doel en de wijze van toepassing door de gebruiker. In geval van twijfel zullen onze medewerkers
u graag adviseren.
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