
tesa® Insect Stop Clip-on frame
Product Informatie

BNR 55360

Productomschrijving
tesa® Insect Stop met clip-on frame is eenvoudig te monteren en aan te passen aan verschillende raamkozijnen. Het is
ook robuust en doorzichtig, waardoor u er goed doorheen kunt kijken.

Kenmerken
• vliegenscreen van fiberglass in frame met plastic stroken
• wordt bevestigd in zellevende klemmen
• verwijderbaar in winterseizoen<
• verstelbaar op individuele maat
• incl. Clear View Plus gaas voor verbeterde transparantie en ventilatie
• geschikt voor de meeste PVC-raamkozijnen (vereist ca. 8mm ruimte in het raamkozijn)
• 3 jaar garantie

</ul>

Technische informatie

De waarden in deze sectie zijn representatief bedoeld en mogen niet gebruikt worden voor specifieke doelen.

Product Constructie
• Type kleefmassa gemodificeerd acryl

Eigenschappen / Prestatiewaarden
• Average installation time 0.5 hour(s)
• Herbruikbaar ja
• Installation of products Klevend, zonder

boren

• Materiaal PVC
• Residuvrij verwijderbaar niet
• Toepassingsgebied Venster, Thuis
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Voor de meest recente informatie over dit product ga naar http://l.tesa.com/?cp=NaN

http://l.tesa.com/?cp=NaN
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Disclaimer

tesa® producten bewijzen dag in dag uit hun indrukwekkende kwaliteit onder zware omstandigheden en worden regelmatig
aan strenge controles onderworpen. Alle hierboven vermelde technische informatie wordt naar beste kennis en op basis
van onze ervaringen in de praktijk aangeboden. Zij dient beschouwd te worden als een gemiddelde waarde en is niet
geschikt als specificatie. Om deze reden kan tesa SE geen waarborg verstrekken, expliciet noch impliciet, ten aanzien van
verhandelbaarheid of geschiktheid voor een bepaald doel. De gebruiker is dan ook zelf verantwoordelijk of het tesa product
geschikt is voor een bepaald doel en de wijze van toepassing door de gebruiker. In geval van twijfel zullen onze medewerkers
u graag adviseren.
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