
tesa® Vervangingskop voor
toiletborstel (TPE), Antraciet
Product Informatie

BNR 40371

Product Omschrijving
De tesa® vervangende toiletborstel van thermoplastisch elastomeer (TPE) is een ideale keuze voor een hygiënische
reiniging van uw toilet. Hij is geschikt voor alle tesa® toiletborstelsets en biedt een betrouwbaardere reiniging dan wc-
borstels van PE (polyethyleen). De hoogwaardige siliconenachtige borstelkop van TPE is zelfreinigend en duurzaam. De
flexibele borstelharen zorgen voor een diepe reiniging en voorkomen dat vuil zich vastzet. De borstelkop is verwisselbaar
(schroefdraad Ø 3/8", ca. 15 mm).

Kenmerken
• Reserve-toiletborstel voor gebruik in alle tesa® toiletborstelsets
• Handvat van de borstel: Hoogglans verchroomd metaal
• Borstelkop: Thermoplastisch elastomeer, antraciet
• Duurzaam en zeer hygiënisch, zelfreinigend, geen aanhechting van vuil
• Keramiekvriendelijk en krasvrij
• Twee verschillende soorten borstelharen voor een grondig reinigingsresultaat; lange borstelharen voor moeilijk

bereikbare plekken en korte borstelharen voor hardnekkig vuil
• Handvat van de borstel is herbruikbaar met nieuwe tesa® reserve toiletborstelkop
• Productafmetingen: 374 mm x 71 mm x 74 mm
• Geschikt voor alle tesa® design series

Technische informatie

De waarden in deze sectie zijn representatief bedoeld en mogen niet gebruikt worden voor specifieke doelen.

Product Constructie
• Type kleefmassa geen

Eigenschappen / Prestatiewaarden
• Bestendigheid tegen

chemicaliën
niet

• Gevaarlijke materialen niet
• Herbruikbaar ja
• Materiaal Verchroomd metaal,

TPE (Thermoplastisch
Elastomeer)

• Oplosmiddelvrij ja
• UV-bestendig ja
• Vochtbestendigheid ja

Bl
ad

zi
jd

e 
1 v

an
 2

 –
 v

an
 2

8/
05

/2
4 

– 
nl

-N
L

Voor de meest recente informatie over dit product ga naar http://l.tesa.com/?cp=NaN

http://l.tesa.com/?cp=NaN
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Disclaimer

tesa® producten bewijzen dag in dag uit hun indrukwekkende kwaliteit onder zware omstandigheden en worden regelmatig
aan strenge controles onderworpen. Alle hierboven vermelde technische informatie wordt naar beste kennis en op basis
van onze ervaringen in de praktijk aangeboden. Zij dient beschouwd te worden als een gemiddelde waarde en is niet
geschikt als specificatie. Om deze reden kan tesa SE geen waarborg verstrekken, expliciet noch impliciet, ten aanzien van
verhandelbaarheid of geschiktheid voor een bepaald doel. De gebruiker is dan ook zelf verantwoordelijk of het tesa product
geschikt is voor een bepaald doel en de wijze van toepassing door de gebruiker. In geval van twijfel zullen onze medewerkers
u graag adviseren.
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