
tesa® Páska neprepúšťajúca vodu -
inštalatérska
Produktové Informácie

BNR 56220

Popis produktu
Páska neprepúšťajúca vodu tesa® StopWater je tenká PTFE páska ideálna na utesnenie závitových hlavíc a rýchlu opravu
pretekajúcich ventilov či batérií.

Charakteristika
• Nelepiaca biela PTFE páska
• Vzduchotesná a vodotesná
• Deformovateľná a vodotesná voči vode pod tlakom až 6 bar

Technické informácie (priemerné hodnoty)

Hodnoty v tejto časti by sa mali považovať len za reprezentatívne alebo typické a nemali by sa používať na účely
špecifikácie.

Konštrukcia produktu
• Druh lepidla bez nosiča / žiadny • Celková  hrúbka 75 µm

Vlastnosti / Hodnoty výkonu
• Sila pretrhnutia 9 N/cm
• Možnosť pridať popis nie
• Oblasť použitia Interiér
• Odolné proti olejom a mazivám nie
• Odolnosť voči oteru nie

• Odstránenie bez zanechania
zbytkov lepidla

áno

• Teplotná odolnosť áno
• UV odolnosť nie
• Vhodné povrchy Väčšina plastov
• Vodotesné áno
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Aktuálne informácie o tomto produkte nájdete na http://l.tesa.com/?cp=NaN

http://l.tesa.com/?cp=NaN
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Vzdanie sa zodpovednosti

Výrobky tesa® potvrdzujú svoju prvotriednu kvalitu každým dňom v náročných podmienkach a sú pravidelne podrobované
prísnym kontrolám. Všetky technické informácie a dáta o výrobkoch vyššie uvedených, sú poskytované dľa nášho najlepšieho
vedomia na základe našich praktických skúseností. Všetky tieto informácie musia byť považované ako priemerné hodnoty,
ktoré nemusia zodpovedať konkrétnej špecifikácii. Preto nemôže tesa SE poskytnúť žiadne záruky, či už výslovné alebo
predpokladané. Užívateľ je tak zodpovedný za určenie, či je tesa® výrobok vhodný pre každý konkrétny účel alebo pre metódu
aplikácie užívateľom. Pokiaľ budete mať akékoľvek pochybnosti, kontaktujte, prosím, náš technický personál, ktorý Vám rád
poradí.
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