
tesa® 4843
ข้อมูลผ ลิตภัณฑ์

เทปสีส้ม เกรดพรีเมี่ยม สำหรับใช้ในงานฉาบปูน (Plastering)

Product Description
tesa® 4843 เป็นเทป Plasticised PVC สูตรพิเศษ ที่มีแบนเรียบ แรงดึงออกจากม้วนต่ำและการยึดเกาะสูง
มีกาวรับเบอร์นุ่มและหนา ทำให้ tesa® 4843 เหมาะสำหรับพื้นผิวขรุขระเกือบทุกประเภท
เทปทนต่อความชื้น, ด่างอ่อน, กรดและสารเคมีอื่น ๆ
เมื่อนำไปใช้ติดสามารถดึงออกได้ง่ายดายแม้ติดไป 2 สัปดาห์ในกลางแจ้งโดยไม่ทิ้งคราบกาวตกค้างใด ๆ

การใช้งาน
tesa® 4843 เหมาะสำหรับ การติดปิดพื้นผิวระหว่างการฉาบปูน ทาสี ยิปซั่ม การก่ออิฐและงานปูนปั้น
จะช่วยปกป้องพื้นผิวของงานที่ละเอียดอ่อนและป้องกันพื้นผิวจากความสกปรกและความเสียหายที่เกิดจากเครื่องมือและวัสดุในการผลิต
ยังเหมาะสำหรับการปิดผนึกถุง การหุ้มห่อสำหรับการใช้งานหนักและงาน DIY อื่น ๆ เทปสามารถใช้ได้กับอุณหภูมิสูงกว่า 0°C

Technical Information (average values)

The values in this section should be considered representative or typical only and should not be used for specification
purposes.

Product Construction
• ตัวเทป PVC film

คุณสมบัติ / ประสิทธิภาพของสินค้า
• ความต้านทานความร้อนที่อุณหภูมิต่ำสุด°C
• ค่าการต้านทานความร้อนสูงสุด °C
• ต้องใช้แบตเตอรี่ ไม่ใช่
• ต้านการฉีก ใช่
• ทนต่อรังสี UV ใช่
• ทนต่ออุณหภูมิ ใช่
• นำกลับมาใช้ใหม่ ไม่ใช่
• บรรจุภัณฑ์เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ไม่ใช่

• บริการอะไหล่ ไม่ใช่
• ปราศจากสารตกค้าง

ลอกออกได้หลังจาก... วัน
7 days

• พื้ื้นที่ใช้งาน Outdoor
• รวมแบตเตอรี่ ไม่ใช่
• รูปแบบการใช้งาน Home
• วัตถุอันตราย ไม่ใช่
• สามารถเขียนได้ ไม่ใช่

คุ่าการยึดเกาะ
• การยึดเกาะกับเหล็ก 1.2 N/cm
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ข้อมูลผ ลิตภัณฑ์

ข้อจำกัดความรับผิดชอบ

ผลิตภัณฑ์ เท ซ่า พิสูจน์ ให้ เห็น ถึง ความ ประทับ ใจ ใน คุณภาพ ของสินค้า มา เป็น เวลา ช้า นาน ผ่าน เงื่อนไข ด้าน อุปสงค์ และ
ผลิตภัณฑ์ เท ซ่า อยู่ ภาย ใต้ การ ควบคุม อย่าง เคร่งครัด สม่ำเสมอ โดย ข้อมูล ทาง ด้าน เทคนิค และ ตัว เลข ทั้ง หมด ที่ ได้ กล่าวถึงข้างต้น
นั้นได้รับการจัดหาจากทีมงานที่มีความรู้และประสบการณ์ที่ดีที่สุดของเทซ่า ข้อมูลเหล่านั้นจัดเป็นค่าโดยเฉลี่ยและไม่สามารถนำมาใช้เป็น
ข้อมูลจำเพาะของสินค้า ด้วยเหตุนี้ tesa SE ไม่สามารถรับประกันต่อผู้ใช้ทั้งแบบชัดแจ้งหรือโดยนัย แต่ไม่จำกัดเพียงแค่การรับประกันใดๆ
โดยนัยทั้ง ใน ด้าน การ ค้า หรือ สำหรับ วัตถุ ประสงค์ อย่าง ใด เป็น การ เฉพาะ ผู้ ใช้ จะ ต้อง รับ ผิด ชอบ ใน การ ตัดสิน ใจ ใช้ ผลิตภัณฑ์
ให้ เหมาะ สม กับ วัตถุ ประสงค์ และ การ ใช้ งาน ของ ผู้ ใช้ เอง ถ้า หาก ท่าน มี ข้อ สงสัย ประการ ใด ผู้´เชี่ยว ชาญ ของ ทาง เท ซ่า
ยินดี ให้ คำ ปรึกษา

ข้อจำกัดความรับผิดชอบ
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ผลิตภัณฑ์ เท ซ่า อยู่ ภาย ใต้ การ ควบคุม อย่าง เคร่งครัด สม่ำเสมอ โดย ข้อมูล ทาง ด้าน เทคนิค และ ตัว เลข ทั้ง หมด ที่ ได้ กล่าวถึงข้างต้น
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