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เทปปิดกล่องกระดาษสองหน้า

Product Description
tesa® 61346 เป็นเทปสองหน้าสีขาว ประกอบด้วย วัสดุส่วนหลังที่ทำจากกระดาษและกาวยางสังเคราะห์ที่มีความสมดุลอย่างดี

Sustainable Aspects

For more information: https://www.tesa.com/product-sustainability

คุณสมบัติ
• กาวที่มีการยึดติดสูงในทันทีที่ติดบนวัสดุกระดาษแข็งที่ใช้ทั่วไปและมีความแข็งแรงในการทนแรงเฉือนดีมาก
• วัสดุส่วนหลังทำจากกระดาษที่ทนทานเพื่อประสิทธิภาพการปิดกล่องที่ดีเยี่ยม
• ไลเนอร์กระดาษทนทานต่อการดึงไลเนอร์ออกอย่างรวดเร็วโดยไม่ฉีกขาด
• คลายออกได้ง่ายและผ่านการพิสูจน์แล้วจากเครื่องใช้เทปมาตรฐานในตลาด
• ทำด้วยกระดาษจากป่าไม้ที่ผ่านการรับรองและมีการจัดการอย่างดีและแหล่งควบคุมอื่นๆ

การใช้งาน
• สำหรับปิดพื้นผิวกระดาษ กระดาษแข็ง หรือกระดาษลูกฟูก
• เทปติดอเนกประสงค์
• เหมาะสำหรับการใช้งานอัตโนมัติ

Technical Information (average values)

The values in this section should be considered representative or typical only and should not be used for specification
purposes.

Product Construction
• ตัวเทป Paper
• ประเภทของกาว ยางสังเคราะห์
• ประเภทของแผ่นลอก glassine
• ความหนารวม 185 µm

• สี สีขาว
• ความหนาของแผ่นลอก 84 µm
• น้ำหนักของแผ่นลอก 102 g/m²
• สีของแผ่นลอก สีขาว

คุณสมบัติ / ประสิทธิภาพของสินค้า
• การยืดตัวเมื่อขาด 1.7 %
• ความทนต่อแรงดึง 40 N/cm
• Ageing resistance (UV) ต่ำ
• การติด ดี

• ทนต่อความชื้น กลาง
• ทนต่อแรงเฉือนแบบสถิต ดีมาก
• ทนต่อแรงเฉือนแบบสถิตที่ 40°C ต่ำ
• ปลอดตัวทำละลาย ใช่
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คุ่าการยึดเกาะ
• การยึดเกาะกับเหล็ก 10 N/cm • การยึดเกาะกับเหล็ก (เริ่มต้น) 10 N/cm

ข้อจำกัดความรับผิดชอบ

ผลิตภัณฑ์ เท ซ่า พิสูจน์ ให้ เห็น ถึง ความ ประทับ ใจ ใน คุณภาพ ของสินค้า มา เป็น เวลา ช้า นาน ผ่าน เงื่อนไข ด้าน อุปสงค์ และ
ผลิตภัณฑ์ เท ซ่า อยู่ ภาย ใต้ การ ควบคุม อย่าง เคร่งครัด สม่ำเสมอ โดย ข้อมูล ทาง ด้าน เทคนิค และ ตัว เลข ทั้ง หมด ที่ ได้ กล่าวถึงข้างต้น
นั้นได้รับการจัดหาจากทีมงานที่มีความรู้และประสบการณ์ที่ดีที่สุดของเทซ่า ข้อมูลเหล่านั้นจัดเป็นค่าโดยเฉลี่ยและไม่สามารถนำมาใช้เป็น
ข้อมูลจำเพาะของสินค้า ด้วยเหตุนี้ tesa SE ไม่สามารถรับประกันต่อผู้ใช้ทั้งแบบชัดแจ้งหรือโดยนัย แต่ไม่จำกัดเพียงแค่การรับประกันใดๆ
โดยนัยทั้ง ใน ด้าน การ ค้า หรือ สำหรับ วัตถุ ประสงค์ อย่าง ใด เป็น การ เฉพาะ ผู้ ใช้ จะ ต้อง รับ ผิด ชอบ ใน การ ตัดสิน ใจ ใช้ ผลิตภัณฑ์
ให้ เหมาะ สม กับ วัตถุ ประสงค์ และ การ ใช้ งาน ของ ผู้ ใช้ เอง ถ้า หาก ท่าน มี ข้อ สงสัย ประการ ใด ผู้´เชี่ยว ชาญ ของ ทาง เท ซ่า
ยินดี ให้ คำ ปรึกษา
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